
   

   

GPS pozíció frissítés 
 
Az eChat diszpécser programban lehetőségünk van módosítani az eChat készülékek GPS pozíciójának 
frissítési idejét. Ez abban az esetben lehet hasznos, ha részletesebben szeretnénk látni, vagy 
dokumentálni az adóvevő mozgását. Illetve, ha más frissítési időt szeretnénk gyalogos és autós járőr 
számára. 
 
A gyári beállítás szerint 30 másodpercenként küld helyadatot a készülék, viszont hasznos lehet ennek 
módosítása különböző felhasználási területeken. Ezt a műveletet az erre jogosult technikus tudja 
elvégezni. 
 
Az Adminisztrációs felületre belépve: 
1. Az Account, majd Account list menüben ki kell választanunk azon felhasználót, akinél 
módosítanánk a GPS pozíció küldés intervallumának értékét 
2. Kattintsunk a szerkesztés fülre 
3. A Reported sorban írjuk át az értéket (másodpercben) 
4. A Save gombbal mentsük az új beállítást 
 
Akár 5 másodperces frissítési időt is megadhatunk. 
 
Fontos megjegyezni, hogy gyakoribb frissítési időnél az adóvevő akkumulátor töltöttsége gyorsabban 
merül, és az adatforgalom is növekszik kismértékben. Fordított esetben, ha növeljük a frissítési időt, 
akkor növelhetjük az akkumulátoridőt.  
Jelen módosítások mellett az azonnali pozíció lekérdezés a Diszpécser térképen ugyan úgy működik. 
Minden esetben a feladathoz mérten módosítsuk ezt az értéket. A feladat végeztével állítsuk vissza az 
alapbeállításra. 
 

 
 


